
EMERGENCIAS LED 

EMERGENCIA PERMANENTE/NO PERMANENTE
SUPERFICIE LED OPAL 
REFERENCIA: 1801474 

PARÁMETROS TECNICOS 
Tipo de lámpara Lámpara Led Emergencia 

Tipo de iluminación Led integrado 

Potencia 3.8 W 

Voltaje 230 V 

Frecuencia 50 - 60 Hz 

Temperatura de color 4000 K 

Flujo luminoso 240 Lm 

Iluminación de emergencia Permanente – No Permanente 

Angulo 120° 

Batería Ni-MH 3.6V 1500mAh 

Duración de carga batería 18 – 24 horas 

Autonomía de carga batería 3 horas 

Medidas largo 268 mm 

Medidas ancho 120 mm 

Medidas alto 36 mm 

Material ABS, PC 

Instalación Superficie 

Vida útil 25.000 h 

Temperatura de uso -20°C a 50°C 

Color Blanco 

Protección IP IP65 

Uso Exterior 

Certificados CE & RoHS 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
La Emergencia Permanente/No Permanente Superficie Led Opal es una lámpara Led de emergencia que nos permite evacuar la estancia
cuando exista un corte en el suministro eléctrico. Lámpara para instalación en superficie. Configurable como modo permanente y no
permanente. Pulsador de test de verificación incorporado. Con difusor opal y fabricada el cuerpo en ABS y el difusor en PC. Incluye batería
de Ni-MH 3.6V 1500mAh que proporciona hasta tres horas de autonomía. Lámpara para uso exterior gracias a su grado de protección IP65,
para señalización de salidas, puertas, zonas de paso, aparcamientos, etc.  

Lámpara de emergencia configurable como modo permanente y no permanente, posición del botón: 

-  izquierda, es posición permanente. 

-  derecha, es posición no permanente. 

                                                                                 


